
  
  موزه نظامي) پرچمها  ( بافته هایگزارش شستشو و حفاظت

  ٨٦بهار 

  
  کارگاه مر مت

  مهتاب متين فر: تهيه و تنظيم
  

   :مقدمه
  :هاي لازم صورت گرفت از قبيل ابتدا بر روي پرچمهاي موزه نظامي بررسي

  تاريخ
  جنس
  نوع

  رنگ 
  ميزان و نحوه آسيب ديدگي

در انتهـا پـس از تهيـه    . متي آه بايد اجـرا شـود مـشخص شـد     لازم نوع شستشو و مر    های پس از بررسي  
  .آليه لوازم شستشو بافته انجام شد

  
  :معرفي آثار

  .استتعداد بسياري از پرچمهاي موجود در انبار موزه مربوط به دوران پهلوي اول و دوم 
  .باشد  به دوران قاجار نيز موجود مي مربوطدو عدد پرچم

  .وزه نظامياي از مشخصات پرچمهاي م نمونه
  

          

  ١



  
  ١٣٧= ، طول ٨٠عرض    خ١٣٥٢  سبزرنگ افقي  ي پنجاه شاه بختي دوره  ١
  ١٣٧، ٨٠ -عرض   ١٣٢٢  قرمز  جنگ  ٢
  ١٣٧ -٨٠عرض   ١٣٢٤  آرم  پيروزي  ٣
  ١٣٧-٨٠عرض   ١٣٢٥  آرم  آردستان  ٤
  ١٣٧ طول ٨٠عرض   ١٣١٣  صورتي  انوشيروان  ٥
  ٤٢ طول -٣٦عرض     صورتي، نارنجي عمودي  گروهان چهارم  ٦
  ٣٦ طول -٥٠عرض     آبي، آرم عمودي  آموزشگاه ارتش  ٧
  ٨٥ طول ١٠٠-١٠٣عرض     سبز و سفيد مشكلي، سه گوش  انبن احمدشاه الصلط  ٨
  ٩٦ طول -٨٦عرض   نياز به مرمت  شيري، شيار زرد افقي  فوج شاپور  ٩
  ٨٦طول -١٣٨عرض     سفيد، قرمز، بژ، افقي  ارتش مستقل آرمانشاه  ١٠
  ١٣٨-٨٠عرض   نياز به مرمت  آبي، عمودي  جمشيد  ١١
  ٨٠ طول -١٣٨عرض   ١٣٣٦  قرمز  اردشير بايكان  ١٢
  ٨٠ طول -١٣٨عرض   ١٣٣٧  آبي  شاپور اول  ١٣
  ١٤٠ طول -٨٣عرض   ١٣١٦  خردلي  آهن راه  ١٤
  ١٤٠ طول -٨٣عرض   ١٣١٠  صورتي  مهرداد ششم  ١٥
  ١٤٠ طول -٨٣عرض   ١٣٢٧  آبي  مهرگان  ١٦
  ٨٦ طول -١٣٨عرض      بژ- قرمز-سفيد  آرمانارتش مستقل   ١٧
  ١٤٠ طول -٨٣عرض   ١٣١٥  قرمز  افسري  ١٨
  ٨٠ طول -١٤٠عرض   ١٣٥٤  اي سرمه  افسري  ١٩
  ٨٦ -١٢٠عرض   ١٣٤٣  اي قرمز گوجه  ٤١دورة   ٢٠
  ١٢٠ -٩٦عرض     )سبز، قرمز، سفيد(سه رنگ   شكل تاج و شير  ٢١

    
  :آسيب شناسي

  ها آسيب
  ها پارگي -١
  فرسودگيها -٢
  اتحشر -٣

 و استحكام و انعطـاف      دبينن  بيني و آلودگي هوا صدمه مي       ها در مقابل نور، حشرات، موجودات ذره        هم بافته 
گـذارد و اگـر ايـن مـواد      ها اثر مي اآسيژن هوا به درجات مختلف روي بافته. دهند پذيري خود را از دست مي     

  .شوند  ميبه مدت طولاني در معرض شرايط جوي معمول قرار گيرند ضعيف و تجريه
  
  

                 
  

  
  .بندي نمود توان در سه گروه طبقه عوامل اصلي فرسودگي الياف را مي

  
  :منشاء آلی -١

حـرارت، رطوبـت،   . در معـرض حملـه آپكهـا و باآتريهـا قـرار دارنـد             . ها خود مواد آلي هـستند       از آنجا آه بافته   
شرايط خوبي براي رشد اين موجـودات زنـده         هواي ساآن و مجاورت بامواد گياهي و حيواني در حال فساد            

زيـرا ايـن    . ها به خصوص الياف حيواني ممكن است مورد حمله حشرات مخـرب نيـز قـرار گيرنـد                   بافته. است
  .اند آه يك ماده مغزي براي حشرات است الياف از پروتئين ساخته شده

  
  :عوامل فيزيكي -٢

باعث نـوعي تخريـب     ) uv(گرفتن در معرض نور     قرار  . شود  گرماي شديد باعث شكنندگي و تجزيه الياف مي       
  .گردد فتوشيميايي رنگها مي

  :عوامل شيميايي -٣

  ٢



اگر الياف در معر ض گازهاي خطرناك قرار گيرند، پديده نـازك شـدن روي دهـد تبـديل ايـن گازهـا بـه اسـيد،                         
  .ها است عامل اصلي تخريب بعضي از بافته

از بررسي بافته س   .بندي شدند هاي آه براي شستشو تعيين گرديدند به دو گروه تقسيم پ
  شستشو با آب -١
  خشك شوئي -٢

  :.براي خشك شوئي بايد از تتراآلرواتيلن استفاده نمود
  

  :گزارش مرمت
  شستشو

 يك تكه پنبه و يا آاغـذ خـشك آـن بـر روي شيـشه               . قبل از شستشو بايد از ثبات رنگي آار مطمئن شويم         
ها را به روي پنبه گزارده و تكه ديگري پنبه آغشته به آب مقطر بر روي نمونـه قـرار          ساعت قرار داده و نمونه    

  .توانيم بافته را شستشو دهيم نمائيم اگر نمونه به پنبه رنگ نداد مي و چند لحظه صبر مي. داده
  

  :مراحل شستشوي بافته
  پيش شستشو -١
  شستشو -٢
  آبكشي -٣

. زنيم زنيم سپس يك لايه تور ديگر بر پارچه قرار داده دو لايه تور را آوك مي    ور آوك مي  ابتدا بافته را بر روي ت     
ن آار ساندويچ آردن بافته مي ي  .گويند به ا

  .گذاريم ت آبي بزرگ ميشبافته را در ت -١
  .دهيم مرحله پيش شستشو، فقط با آب و برس  انجام مي -٢
  .شوئيم با اسفنج به آرامي ميتهيه و % ٥پس از مرحله پيش شستشو محلول شامپو بچه  -٣
 هدهيم تـا بافت ـ     پس از مرحله شستشو با آب آبكشي نموديم و سپس بر روي صفحه يونوليت قرار مي                -٤

  .به آرامي خشك شود
  

          
   

  

           
   

  

          
  

  ٣



          
  
  
  

  
  

  مر حله  ا تو کشی
  
  

     

  
  

  مر حله ور نی زدن نقا شی پرچم
  يطرح پيشنهاد

رطوبت نسبي محيط نگهداري بايد .  نگهداري شوندuv عاري از آلودگي جوي  و نور  ها بايد در محيطي بافته
 درصد شرايط مساعد رشد آپكهـا را فـراهم          ٧٠محيطهايي با رطوبت نسبي بالاي      .  درصد باشد  ٦٨حداآثر  

 درجـه سـانتيگراد و   ١٠ا دمـاي  ها فراهم ساختن مكاني تاريك ب ـ     آل براي نگهداري بافته     شرايط ايده . آند  مي
بـراي جلـوگيري از هجـوم بيـد و حـشرات ديگـر بـه بافتـه هـا بـه                      .  تر است    درصد يا پائين   ٥٠رطوبت نسبي   

اسـيد يـا      هاي مقـوايي آـه بـا آاغـذهاي آنتـي            ها بايد از لوله     ها در انبار موزه     خصوص براي ساماندهي بافته   
اســيد   آاغــذ آنتــي دين ترتيــب آــه بــر روي بافتـه ب ـ. آــن پوشــانده شـده اســت اســتفاده نمــود  آاغـذ خــشك 

بـراي  . آنـيم   هـاي مخـصوص نگهـداري مـي         پيچـانيم و در قفـسه       گذاريم و به آرامي در لوله مقوائي مـي          مي
  :هايي آه نكات ذيل در آنها رعايت شده استفاده نمود ها بايد از جعبه انتقال و نگهداري برخي بافته

  .اثر باشد يجنس جعبه بايد مقاوم و پايدار و ب
شـدن را   آمترين تاخوردگي و چنـد لايـه  . جنس جعبه اسيدي نباشد . تحمل وزن جابه جايي را داشته باشد      

  .اثر و پايدار باشد مواد اتصال جعبه نيز بايد بي. داشته باشد
   دارای منگنـه و بـستهاي فلـزي      . از چـسبهاي حلالـي اسـتفاده شـود        . از چسبهاي فشاري استفاده نشود    

به طور استثنا اگر داراي پوشش نبوده بايد از محلول پارالوئيد براي جلوگيري از زنگ زدگـي                 . دپوشش باشن 
  .اندازه جعبه نه خيلي بزرگ و نه خيلي آوچك باشد. استفاده نمائيم

  . سانتيمتر باشد٢ الي ١فاصله بافته از جعبه 
. رون آنها پنبه هيـدروفيلي قـرار دارد       براي جلوگيري از تابر شدن بافته درون جعبه از بالشتكهاي آتاني آه د            

  .در محل تاخوردگي بافته استفاده شود
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