
  تاريخی سعدآباد-نشريه تخصصی الکترونيکی مجموعه فرهنگی 

١٣٨٧اردیبهشت ماه -١۶شماره    
  

  آسيب شناسی و شرایط محيطی تابلو های رنگ و روغن موزه هنرهای زیبا
  معصومه نعمتی

  
  

این . دوره پهلوی در جنوب مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ميباشدموزه هنرهای زیبا یکی از بناهای     
 به ١٣۶١بوده و از سال"وزارت دربار" محل ١٣۵٧ تا ١٣۴۶ متر و در سه طبقه از سال  ٣۶٠٠بنا با زیر بنای     

موزه هنر های زیبـا کـه   .  عنوان موزه هنرهای زیبا جهت نمایش آثار نقاشی مورد بهره برداری قرار گرفت     
ــ ــدن          در زم ــه از مع ــياه ک ــر س ــتفاده از ســنگ مرم ــل اس ــه دلي ــد ، ب ــا ش ــاه بن ــا ش ــاد  " ان رض ــی آب ول
  .معروف بوده است" کاخ اسود" استخراج گردیده ، به"چالوس

  

  
  
  

  نقاشی رنگ و روغن روی بوم
  

.  ميلادی در اروپا رواج یافت١۵نقاشی رنگ و روغن روی تکيه گاههای مختلفی اجرا می گردد که از قرن 
  .ولترین روش برای نقاشی رنگ و روغن ، شيوه نقاشی روی پارچه یا بوم استمتدا

  
  خلق نقاشی رنگ و روغن

در سـاده تـرین شـکل هنرمنـد ابتـدا لایـه             . این نوع نقاشی ها از چندین بخش مجزا ساخته مـی شـوند            
ز ابزار قلم مو بستر را روی بوم که معمولا از جنس کتان یا کنف است ، ایجاد ميکند و سپس با استفاده ا

پس از اتمام کار با استفاده از برس یا اسپری لایه محافظ یـا ورنـی        . یا کاردک لایه نقاشی را ایجاد ميکند      
  .روی کار می کشد که باعث جلا و محافظت اثر می شود

  
  عوامل تخریب نقاشی های رنگ و روغن

 آفـات  – قـارچ و کپـک   –وبـت  نظير عوامل طبيعی و عوامل بيرونـی کـه شـامل نوسـانات شـدید دمـا و رط            
 سـوراخ   – پـارگی    – خراشـيدگی    – لـرزش    – ضـربه    – نور مرئی و ماورای بنفش       – آلاینده ها    –بيولوژیکی  

 دزدی یـا هنـر سـتيزی کـه از دلایـل مهـم تخریـب نقاشـی                    – آب   – آتـش    –شدن با اجـسام تيـز و برنـده          
  .ميباشند

  
  غنعوامل پيشگيری از تخریب و آسيب تابلو های رنگ و رو

پيشگيری از دست زدن و هر گونه لمس آثار توسط بازدید کننده و یا کارگران در حين حمـل و نقـل             
  و نظافت

١-

 نظافت مطمئن نقاشی ها توسط نيروی آموزش دیده -٢
 جابجائی تابلو توسط کادر آموزش دیده -٣

۴ بررسی سالانه وضعيت تابلو ها از دید حفاظتی و مرمتی -
  

   هنرهای زیبابررسی شيوه های نگهداری در موزه
  عـدد از     ١۵١این موزه دارای مجموعه بزرگی از تابلو های قدیمی ایرانی و خارجی می باشـد کـه تعـداد                  

گـاهی  . آنها در گالری ها به نمایش گذاشته شده اند و تعداد کثيری از آن در انبارها نگهداری می شـوند       
 آوری شده و پس از اتمـام نمایـشگاه       نيز به دليل برگزاری نمایشگاههای متعدد تابلوهای گالری ها جمع         

  .مجددا در جای خود نصب می شوند
  :در آسيب شناسی تابلو های رنگ و روغن موزه هنر های زیبا توجه به چند نکته ضروری است

  



 از جهت وضعيت کنونی تابلو های به نمایش گذاشته و تابلوهای موجود در انبار کـه مـورد بررسـی و           – ١
ار گرفت برای هر کدام از آثار، شناسنامه ای  همراه با  عکـس و مشخـصات                  آسيب شناسی اجمالی قر   
  .کامل تابلو ارائه گردیده است

موزه هنـر هـای زیبـا    .  شرایط محيطی مجموعه و تاثير آن بر تابلو ها که این امر جای تامل زیادی دارد        - ٢
ای متعـدد کوچـک و بـزرگ ، دارای          بدليل قرار گرفتن در فضای باغ گونه سعد آباد و وجود قناتها  و نهـر ه ـ                

  .نوسانات دما و رطوبت بالایی است که کنترل این نوسانات کاری بس دشوار است
 ساختمان موزه در هر طبقه دارای پنجره های متعددی ميباشـد کـه بـا توجـه بـه قـدیمی بـودن و تغييـر                          

ه دليـل نداشـتن سيـستم       شکل پرده ها رطوبت ، نور و دمای کنترل نشده ای را وارد موزه می کنـد و ب ـ                  
  .تهویه مطبوع ، هوای نامتعادل و نامناسبی در موزه جریان دارد

  
  

           
 

   تعدد پنجره در کل ساختمان                 پوسيدگی پنجره چوبی                       
  

        
  

                    کنترل دستی فنپرده  های قدیمی                   فن ها و کاور چوبی              
  

  
 حمل و نقل نامناسب در هنگام جابجایی تابلو ها  موجب بـروز مـشکلات و آسـيب هـای فيزیکـی از                        – ٣

قبيل پارگی و سوراخ شدن بوم ، ایجاد خراش در سطح تابلو ،  کنده شدن قاب ها ، جابجایی بـوم درون                       
  .قاب و ایجاد فاصله ما بين آنها شده است

  

        
  

      خراش ممتد در سطح تابلو                          پارگی در سطح تابلو                
  



          
  
  

  خراش های ایجاد شده در سطح تابلو                  خراش روی تابلو                             
               

         
  

  ر سطح نقاشی                     کنده شدن سطح نقاشی سوراخ ایجاد شده د             
    
  
 عدم بازرسی و کنترل مداوم تابلو ها از نظر نظافت و جمع شدن گردو غبار در پشت و سطح آثار که – ۴

  .خود موجب تخریب و محل مناسبی برای زندگی و رشد عوامل بيولوژیک گردیده است
   بوم از قاب خشکی بيش از حد تابلو ها و جدا شدن– ۵
  

           
  

            ریختگی رنگ در اثر خشکی تابلو                        جدا شدگی تابلو از قاب          
  
  
ایجاد می ...  کف بنا از پارکتی چوبی ساخته شده که خود سبب بروز مشکلاتی از قبيل رطوبت و – ۶

  .کند
                                        

  



  
  

                                              پارکت چوبی کف سالن و گالری ها
  
  . کهنه و دفرمه شدن روکش فن کوئل ها و نياز به طراحی روکش های جدید– ٧
   استفاده از محل نامناسب جهت نصب تابلو ها ، از جمله کنار آسانسور ها و فن کوئل ها– ٨
  

      
  
  

         
  

           تاثير مخرب فن بر روی دیوار و تابلو                نصب تابلو در کنار آسانسور                       
  
 روش مهار نا درست سيم های برق که هم از جهت ایمنی و هم از دید زیبایی توليد اشکال می – ٩

  .کند
                      

              
 
 
 
  
  



         
  

    اعلام حریق دستی                    
        

  
 نور پردازی نامناسب در موزه که اغلب به صورت نقطه ای و با لامپ های غير استاندارد و بدون – ١٠

تنها یک گالری در طبقه دوم است که به روش استاندارد نور پردازی شده . فيلتر انجام گرفته است
                       .                                  است

  

           
  

      نور پردازی به روش نادرست                    نور پردازی به روش نادرست                 
                                                                        

           
  

        نور پردازی به روش استاندارد                   نور پردازی به روش نادرست                
  
  

  وضعيت انبارهای نگهداری تابلو ها
  

 خزانه مـدرن همـراه بـا مشخـصات          ۵مجموعه موجود در مخازن و انبار های موزه هنرهای زیبا که شامل             
 سـاخت ایـن  .  تابلو را در خود جـا داده اسـت     ١٧٠٠موجود در پوشه مخصوص به خود  می باشد ، حدود              

این مخازن یکی از بهترین محل      .  مورد استفاده قرار گرفت      ١٣٨٣ شروع و در سال      ١٣٨٢مخازن  از سال     
ایـن پانـل    . های نگهداری تابلو های نقاشی می باشد که دارای پانل های مشبک کشویی مـی باشـند                

هـای  روی هر پانل محلی برای جـا سـازی شناسـنامه    .ها از آهن و زمين بتن ریزی و سنگ شده است         
ایـن انبـار هـا    . کل مشخصات و اطلاعات مربوط به آثار در کامپيوتر وارد شده اسـت    . آثار تعبيه شده است   

در استاندارد بالائی ساخته شده ولی متاسفانه دما و رطوبت محيط اندازه گيری و کنترل نمی شود کـه                 
  .در طول زمان سبب افزایش تخریب در تابلو ها می گردد

  
  



          
  

       محل قرار گيری شناسنامه آثار پانل های نگهداری تابلو های نقاشی                        
  

             
  
  
  
   
  

  :منبع 
روشهای استاندارد حفاظت از تابلوهای نقاشی حين نمایش وانبارداری آسيب . رحمانی،رضا ومرجانه عباسی 

 ،پژوهشکده ١٣٨١موزه هنرهای زیبا ، طرح پژوهشی سال شناسی وارائه روشهای حفاظتی آثار نقاشی در انبار و
  .فرهنگی ،گروه حفاظت نقاشی-حفاظت ومرمت آثارتاریخی

 


